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CENÍK – pohony garážových vrat SupraMatic H a HD
· tyto pohony jsou vhodné pro garážová sekční a výklopná (Berry) vrata Hörmann, případně i sekční nebo výklopná vrata jiných výrobců a to za následujících podmínek:
pohon SupraMatic H 
(o síle 1200 N)
pro veškerá garážová vrata do maximální šířky vrat 5500 mm




pro maximálně 50 cyklů vrat denně nebo 25 parkovacích stání



v některých případech lze použít i pro sekční průmyslová vrata

pohon SupraMatic HD 
(o síle 1200 N) 
pro sekční garážová vrata (speciálně pro vrata LPU 40 XXL) do maximální šířky vrat 6500 mm




a maximální výšky vrat 2500 mm



pro maximálně 25 cyklů vrat denně nebo 12 parkovacích stání



tento pohon nelze objednat samostatně, pouze ve spojení s vraty
· sériové vybavení výrobku:
7 segmentový displej, bezpečnostní tlaková vypínací nastavitelná automatika, rychlé vnitřní nouzové otevírání, nastavitelné integrované osvětlení garáže spínatelné dálkově, sada kování pro sekční i výklopná (Berry) garážová vrata Hörmann, mechanická pojistka proti násilnému vniknutí, nastavitelný plynulý rozjezd a zastavení, nastavitelné automatické zavírání s prodlevou 0-180 s, nastavitelné částečné otevírání, luxusní kryt z hliníku a plastu
· rychlost otevírání vrat těmito pohony je asi 22 cm/s

· pohony SupraMatic mají široké možnosti programovatelných funkcí a velmi nízkou spotřebu proudu
· jako doplňky je možno si přiobjednat veškerá vnitřní i vnější spínací zařízení (vnitřní tlačítkové spínače, klíčové spínače, kódové klávesnice, transpodérové spínače, prstové skenery), dálkové ovladače v několika velikostech a provedeních, světelné závory, vnější nouzové otevírání (nutné v případě, že do garáže není jiný vchod než garážová vrata), apd. - VIZ Ceník SupraMatic E a P;
pro SupraMatic HD lze přiobjednat nouzový akumulátor (pro nouzové napájení pohonu při výpadku proudu) za 2.200,- Kč

· pro výklopná (Berry) vrata je možno si přiobjednat i uzamykací sadu (za cenu 800,- Kč) pro zachování mechanického zamykání vrat při provozu s elektrickým pohonem

· tyto pohony lze ovládat jedním dálkovým ovladačem společně například s pohony dalších vrat, bran nebo závor

· cena montáže pohonu SupraMatic včetně dovozu je 
500,- Kč 
při montáži zároveň s vraty



1.500,- Kč 
při samostatné montáži

	typ
vhodný pro
cena v Kč



	SupraMatic H 
VÝKLOPNÁ VRATA
do výšky 2500 mm
12.400,-
s krátkou kolejnicí
SEKČNÍ VRATA
se zárubněmi N
do výšky 2250 mm


se zárubněmi Z a L 
do výšky 2125 mm

	SupraMatic H 
VÝKLOPNÁ VRATA
do výšky 2750 mm
13.000,-
se střední kolejnicí
SEKČNÍ VRATA
se zárubněmi N
do výšky 2500 mm


se zárubněmi Z a L
do výšky 2375 mm

	SupraMatic H 



s dlouhou kolejnicí
SEKČNÍ VRATA
se všemi zárubněmi
do výšky 3000 mm 
14.000,-


	typ
vhodný pro
cena v Kč



	SupraMatic HD 



14.300,-

s krátkou kolejnicí
SEKČNÍ VRATA
se zárubněmi N
do výšky 2125 mm





	SupraMatic HD 


14.900,-

se střední kolejnicí
SEKČNÍ VRATA
se zárubněmi N
do výšky 2375 mm


se zárubněmi L
do výšky 2125 mm

	SupraMatic HD 



16.100,-
s dlouhou kolejnicí
SEKČNÍ VRATA
se všemi zárubněmi 
do výšky 2500 mm




· ceny jsou v Kč a bez DPH
· DPH na výrobky montované při výstavbě "staveb pro sociální bydlení" a jejich příslušenství (dle & 48a zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (10%).
DPH na výrobky montované do stávajících staveb bytových domů, bytů nebo rodinných domů a jejich příslušenství (dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno DPH ve snížené sazbě (10%).
DPH na výrobky montované výlučně do částí staveb určených pro bydlení u jiných staveb (dle & 48 zákona č.235/2004 Sb 
v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (10%).
DPH na ostatní výrobky je účtováno v základní sazbě (20%).

· tento ceník platí od 1.7.2011
CENÍK  -  speciální příslušenství k pohonům
garážových vrat SupraMatic H a HD
	typ



  cena   

	
Přídavná signální světla ES 1 (včetně 2 oranžových signálních světel, vypínatelné automatické zavírání)
5.500,- Kč

Přídavná signální světla ES 2 (jako ES 1, navíc možnost připojení jištění uzavírací hrany a světelné závory,
 
prodleva zavírání nastavitelná v rozsahu 5-480 s, čas předběžné výstrahy nastavitelný v rozsahu 1-170 s)
6.700,- Kč

Přídavná jednotka řízení jízdní dráhy EF 1 (včetně 2 semaforů /červená-zelená/)
11.200,- Kč

Tahový spínač ZT 2 s lankem
1.700,- Kč

Tlačítko DT 02 („průmyslové“)
1.400,- Kč



Součástí sériového vybavení pohonů SupraMatic H a HD není přijímač 
ani dálkový ovladač, proto je v případě požadavku na dálkové ovládání nutno některý přijímač a dálkový ovladač přiobjednat :

1 kanálový přijímač HE 1 s 0,5 m přípojným vedením
1.500,- Kč

2 kanálový přijímač HE 2 (pro řízení dvou funkcí) s 0,5 m přípojným vedením
2.000,- Kč

2 kanálový přijímač HE 2 (pro řízení dvou funkcí) se 7 m přípojným vedením
2.400,- Kč

3 kanálový přijímač HE 3 (pro řízení tří funkcí) s 0,5 m přípojným vedením
2.300,- Kč

Dálkový ovladač ruční HS 1 - 1-tlačítkový
790,- Kč

Dálkový ovladač ruční HS 4 - 4-tlačítkový
790,- Kč

Dálkový ovladač ruční mini HSM 4 - 4- tlačítkový
790,- Kč

Kroužek na klíče pro ovladač HSM4
30,- Kč

Dálkový ovladač ruční mikro HSE 2 - 2- tlačítkový (včetně kroužku na klíče)
790,- Kč
Dálkový ovladač k upevnění do autozapalovače HSZ 1 - 1- tlačítkový
790,- Kč

Dálkový ovladač k upevnění do autozapalovače HSZ 2 - 2- tlačítkový
790,- Kč

Dálkový ovladač ruční kulatý HSP 4 - 4- tlačítkový s elektronickým blokováním tl. (včetně kroužku na klíče)
890,- Kč

Dálkový ovladač ruční přívěskový HSD 2 - 2- tlačítkový s elektronickým blokováním tlačítek 
   ve vysoce odolném kovovém pouzdře s povrchovou úpravou „hliník“ nebo „chrom“
2.100,- Kč
Dálkový ovladač ruční pojistný HSS 4 (s ochranou proti zkopírování kódu) - 4- tlačítkový
1.600,- Kč

Držák ručního dálkového ovladače (pro HS1, HS4, HSM4 a HSS4)
80,- Kč
Držák ručního dálkového ovladače se svorkou na sluneční clonu (pro HS1, HS4, HSM4 a HSS4)
120,- Kč




· ceny dalších doplňků naleznete v ceníku Pohonů SupraMatic E a P
· ceny jsou bez DPH a platí od 1.7.2011
PODMÍNKY STAVEBNÍ REALIZACE POHONŮ GARÁŽOVÝCH VRAT SUPRAMATIC

- pohon SupraMatic je uchycen pod stropem v podélné ose garáže
- minimální výška nadpraží (překladu):  viz ceníky vrat
- minimální zásuvná hloubka je pro pohon s krátkou kolejnicí 3200 mm, se střední kolejnicí 3450 mm a s dlouhou kolejnicí 4215 mm
- zásuvka 230V pro odběr 0,2 kW je nutná na stropě za koncem zásuvné hloubky (dle délky kolejnice)
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