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CENÍK – vrata a pohon RenoMatic Micrograin
„AKCE“ – Hörmann 2011
Doba trvání akce: 19.1.2011 – 21.12.2011

Sada RenoMatic Micrograin :
vrata EPU 40 ve speciálním provedení v rozměrech 2375x2000 mm, 2375x2125 mm, 2500x2000 mm, 2500x2125 mm, 3000x2125 mm a 3000x2250 mm


+
pohon ProMatic s krátkou (pro výšku vrat 2250 mm se střední) kolejnicí


+
montáž



+
doprava na stavbu
· vratové články vrat EPU 40 jsou vyrobeny z dvoustěnných lamel ze žárově pozinkované oceli konstrukční hloubky 
42/20 mm (42 mm po krajích, 20 mm v ploše) vypěněných PU pěnou (100% bez freonů);
hodnota tepelné izolace kompletních zabudovaných vrat (dle EN 13241-1)  -  U = 1,80 W/m2K;
zárubeň (s ochranou proti vsunutí ruky) je vyrobena ze žárově pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou „woodgrain“, s bočním těsněním a patou zárubně v plastovém provedení, součástí zárubně je ocelová jednostěnná lišta (clona) s povrchem shodným s povrchovou úpravou vrat a s těsněním pro vyrovnání překladu do 100 mm;
vyvážení je provedeno dvojitými tažnými pružinami - zárubně „Z“;
křídlo vrat má ochranu proti sevření prstů (evropský patent)
· speciálně pro akci RenoMatic Micrograin se vrata EPU 40 vyrábí v provedení lamely s drážkou „M“ (střední drážka) v povrchové úpravě (z vnější strany) „micrograin“ (jemné vodorovné drážkování) ve třech barvách :
· v odstínu „provozně bílá“
- dle RAL 9016
· v odstínu „terakotově hnědá“
- dle RAL 8028
· v odstínu „bílý hliník“
- dle RAL 9006
· pohon ProMatic (o síle 650 N) je vhodný pro maximálně 6 cyklů vrat denně nebo 3  parkovací stání;
sériové vybavení výrobku: integrovaný přijímač, čtyř tlačítkový miniaturní dálkový ovladač HSM 4 s držákem, ovládací tlačítka 
na krytu pohonu, bezpečnostní tlaková vypínací nastavitelná automatika, rychlé vnitřní nouzové otevírání, integrované osvětlení garáže s dvouminutovým svícením, sada kování pro sekční i výklopná (Berry) garážová vrata Hörmann, mechanická pojistka proti násilnému vniknutí, nastavitelný plynulý rozjezd a zastavení, automatické zavírání s pevně danou prodlevou 30 s, plastový kryt;
rychlost otevírání vrat tímto pohonem je asi 14 cm/s;
tento pohon má velmi nízkou spotřebu proudu;
jako doplňky je možno si přiobjednat různé typy vnitřních i vnějších spínacích zařízení (vnitřní tlačítkové spínače, klíčové spínače, kódové klávesnice, transpodérové spínače, prstové skenery), dálkové ovladače v několika velikostech a provedeních, světelné závory, vnější nouzové otevírání (nutné v případě, že do garáže není jiný vchod než garážová vrata), apd. – VIZ ceník Pohony garážových vrat ProMatic;
lze si přiobjednat také nouzový akumulátor (pro nouzové napájení pohonu při výpadku proudu) za 2.200,- Kč;
tyto pohony lze ovládat jedním dálkovým ovladačem společně například s pohony dalších vrat, bran nebo závor
	sada RenoMatic Micrograin
(vrata + pohon
+ montáž + doprava
na stavbu)
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drážka „M“

	povrchová úprava vrat
	„micrograin“
v barvě dle RAL 9016
	„micrograin“
v barvě dle RAL 8028
	„micrograin“
v barvě dle RAL 9006

	rozměry vrat v mm
	
	
	

	2375 x 2000
	21.773,-
	-------
	-------

	2500 x 2000
	
	
	

	2375 x 2125
	21.773,-
	21.773,-
	21.773,-

	2500 x 2125
	
	
	

	3000 x 2125
	23.773,-
	23.773,-
	-------

	3000 x 2250
	
	
	


· vrata ze sady RenoMatic Micrograin lze dodat i bez elektrického pohonu a to za cenu 17.600,- Kč pro šířky 2375 mm a 2500 mm a za cenu  19.600,- Kč pro šířku 3000 mm včetně montáže a dovozu na stavbu bez DPH.

· vrata v sadě RenoMatic Decograin  se vyrábí pouze v rozměrech 2375x200 mm, 2375x2125 mm, 2500x2000 mm, 2500x2125 mm, 3000x2125 mm a 3000x2250 mm;
jiné rozměry vrat v této povrchové úpravě jsou dostupné pouze v provedení vrat typu LPU 40
· v ceně sady RenoMatic Micrograin  je obsaženo veškeré kování a elektrický pohon, vrata se standardně dodávají bez sady vratových rukojetí a zámku; 
sadu vratových rukojetí (různých materiálů a provedení) se zámkem lze doobjednat, cena standardního provedení 
z černého plastu stojí 800,- Kč;
u vrat bez elektrického pohonu je doobjednání sady vratových rukojetí se zámkem nutné
· u vrat s elektrickým pohonem v případě, že do prostoru garáže není jiný vchod než vlastní garážová vrata, je nutno 
si přiobjednat vnější nouzové odemykání.
K dispozici jsou dvě varianty :
Varianta a)
Vnější nouzové odemykání pro sekční garážová vrata bez sestavy kliky vrat za cenu 600,- Kč.
Tato varianta umožňuje pouze odemčení vrat z vnější strany při výpadku proudu, nikoli jejich mechanické uzamčení a další odemykání 
a zamykání.
Varianta b)
Vnější nouzové odemykání pro sekční garážová vrata se sestavou kliky vrat za cenu 600,- Kč.
U této varianty je nutná sestava kliky vrat libovolného provedení (standardní sestava kliky vrat z černého plastu stojí 800,- Kč).
Tato varianta umožňuje odemčení vrat z vnější strany při výpadku proudu a dále (po instalaci mechanického zámku) jejich běžné používání jako vrata ruční (včetně odemykání a zamykání zvenku i zevnitř)
· cena montáže vrat a pohonu včetně dovozu na stavbu je součástí ceny za sadu RenoMatic Micrograin
· dodací doba sady RenoMatic Micrograin je 3 - 5 týdnů
· ceny jsou v Kč a bez DPH
· DPH na výrobky montované při výstavbě "staveb pro sociální bydlení" a jejich příslušenství 
(dle & 48a zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (10%).
DPH na výrobky montované do stávajících staveb bytových domů, bytů nebo rodinných domů a jejich příslušenství 
(dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno DPH ve snížené sazbě (10%).
DPH na výrobky montované výlučně do částí staveb určených pro bydlení u jiných staveb 
(dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (10%).
DPH na ostatní výrobky je účtováno v základní sazbě (20%).

· Cena sady RenoMatic Micrograin pro šířku vrat 2375 mm a 2500 mm včetně 10% DPH je 23.950,30 Kč
Cena sady RenoMatic Micrograin pro šířku vrat 3000 mm včetně 10% DPH je 26.150,30 Kč

Cena sady RenoMatic Micrograin pro šířku vrat 2375 mm a 2500 mm včetně 20% DPH je 26.127,60 Kč
Cena sady RenoMatic Micrograin pro šířku vrat 3000 mm včetně 20% DPH je 28.527,60 Kč
· tento ceník platí od 19.1.2011 do 21.12.2011
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍ REALIZACE

Způsob osazení:
osazuje se za otvorem po dokončení podlah a vratového otvoru, pro montáž je podmínka rovinnost všech vnitřních zdí a podlahy

Objednací rozměr 
= rozměr hotového stavebního otvoru (v ideálním případě)
Minimální šířka garáže (= šířka zárubní) 
= objednací šířka + 180 mm

Minimální výška garáže (pro zárubně „Z“) 
= objednací výška + 100 mm

u vrat s el. pohonem
= objednací výška + 115 mm
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